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ขั้นตอนการประกอบตลับเทป

ผสมเม็ดพลาสติกตามสีที่ตองการ

ขึ้นรูปเปนชิ้นสวนพลาสติกตลับเทปดวยระบบอินเจกชัน

COVER ดาน A BASE ดาน B

ใสวินโดว นํ ามาประกอบชิ้นสวนจนสมบูรณ

นํ า COVERมาประกอบเขากับ BASE ดวยเครื่องขันสกรู

QC ตรวจเช็ค และบรรจุลงกลอง

นํ าสายเทปตามความยาวที่ตองการมาประกอบลง BASE

เครื่องปอน

สายคุกกี้
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กระบวนการผลิตสายเทปคาสเซท

นํ้ ายาเคมี POLYESTER FILM

อบใหแหง

เครื่องครายอิ้ง (DRYING MACHINE)

เครื่อง CALENDER

รีดใหเกิดเงา และเพิ่มประสิทธิภาพ

การรับสัญญาณเสียง

JUMBO WEB

PANCAKE

จํ าหนาย

เครื่องตัดสาย

จํ าหนาย

ผลิตเทปเปลา
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ขั้นตอนการผลิตวีดีโอเทป

ผสมเม็ดพลาสติกตามมีที่ตองการ

ขึ้นรูปเปนชิ้นสวนพลาสติกตลับวีดีโอเทปดวยระบบอินเจกชัน

COVER

นํ า COVER มาใส WINDOW

และสปริง

BODY

นํ า BODY มาใสอะไหลตาง ๆ จํ านวน 9 ชิ้น

นํ า COVER และ BODY มาประกอบกัน

แบบอัตโนมัติและแบบธรรมดา

ขันสกรูพรอม QC 

ตรวจเช็คความสมบูรณของตลับ

ตลับวีดีโอเทป (V-O)

นํ ามาเขาเครื่องใสเนื้อเทป

วีดีโอเปลา (V-CASSETTE)

ใส OUTER BOX และ แพ็กกิ้ง 

จํ าหนาย
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กระบวนการผลิตแผน STAMPER

PRE-MASTERING

ROOM

PRE-MASTERING

ROOM

MASTERING

ROOM

MASTERING

ROOM

กระจกเปลา ลางดวยนํ้ ายาเคมี

และนํ้ ายา D.I.

เคลือบดวย

นํ้ ายา N.P.R.

ตรวจสอบ บันทึกเสียงดวย

แสงเลเซอร

ตรวจสอบ

GLASS 

MASTER

METALIZING

(เคลือบผิวหนา

กระจกดวยนิเกิ้ล)

GALVANIC ROOM

GALVANIC ROOM

เคลือบดวยนิเกิ้ล STAMPER

FINISHING Q.C. FINISHED

STAMPER GLASS SEPARATION

METALIZED 

INSPECTED

GLASS MASTER

DIGITAL 

AUDIO TAPE

ปรับแตง

สัญญาณเสียง

U-MATIC

 MASTER TAPE

STAMPER STAMPER STAMPER

USED GLASS


